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[bookmark: _Toc2512][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南隆平种业有限公司、湖南农业大学、淮安汉德农业科技有限公司。
[bookmark: _GoBack]本文件主要起草人：刘爱民、吴明亮、邹应斌、吴志立、刘汉跃、王敏、沙春阳。


[bookmark: BookMark4]

杂交水稻精量粘种播种育秧技术规程
[bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24093][bookmark: _Toc98321540][bookmark: _Toc105493243][bookmark: _Toc98321475][bookmark: _Toc98313311][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc99349131][bookmark: _Toc134201290][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc134201242][bookmark: _Toc99349374][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc99349312][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc99349902][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了杂交水稻精量粘种播种育秧术语和定义、机械及配套材料、种子处理、粘种、播种、育秧、秧田管理和秧苗质量等。
本文件适用于杂交水稻精量粘种播种育秧作业。
[bookmark: _Toc26173][bookmark: _Toc99349903][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc98313312][bookmark: _Toc99349132][bookmark: _Toc134201243][bookmark: _Toc98321541][bookmark: _Toc134201291][bookmark: _Toc98321476][bookmark: _Toc99349313][bookmark: _Toc105493244][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc99349375][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc135295923]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc135295924][bookmark: _Toc6197][bookmark: _Toc99349314][bookmark: _Toc99349376][bookmark: _Toc99349133][bookmark: _Toc134201292][bookmark: _Toc99349904][bookmark: _Toc98321542][bookmark: _Toc134201244][bookmark: _Toc98313313][bookmark: _Toc105493245][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc98321477]GB 4404.1-2008 粮食作物种子 第1部分:禾谷类
[bookmark: _Toc135295925][bookmark: _Toc22259]DB43/T 1014 秧盘播种流水线
[bookmark: _Toc16828]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc23945][bookmark: _Toc16919]水稻精量粘种机（Rice precision seed sticking machine）
将杂交水稻种子均匀地粘附在专用纸上的机械。一般由机架、放纸部件、导纸部件、走胶部件、
给料部件、吸粮部件、收卷部件等组成，如图1所示。
[image: d358aad1e92dbab5c1e04ed85ab0292]
图 1 水稻精量粘种机结构图
[bookmark: _Toc18234][bookmark: _Toc135295927][bookmark: _Toc20319]水稻精量粘种育秧（Rice precision adhesive seed cultivation）
采用水稻精量粘种机，将稻种按一定密度均匀地粘附在专用纸带上，再将粘好种子的纸带铺在装有育秧材料的秧盘上进行水稻机插育秧的过程。
[bookmark: _Toc8309][bookmark: _Toc8212]拌种剂（seed treatment）
能粘附在水稻种子表面、具有灭菌杀虫和提高种子成苗壮苗作用的多种药剂组合，拌种剂应在播种前与干种子或破胸发芽的种子均匀混合。
[bookmark: _Toc31302][bookmark: _Toc2933]拌种机（seed dresser）
将水稻种子表面均匀拌和拌种剂的机械。
[bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc5547]旱播水育法（Dry sowing and water cultivation method）
只保持土壤湿润，不保持水层的育秧方式。
[bookmark: _Toc3109][bookmark: _Toc3617]水播水育法（Water sowing and water cultivation method）
在育秧过程中主要以水淹土层的育秧方式。
[bookmark: _Toc22047]作业要求
[bookmark: _Toc22974][bookmark: _Toc135295929]机具
所有机械应符合其产品标准的要求。
[bookmark: _Toc135295932]机械使用前，应按使用说明书的要求进行维护保养。
[bookmark: _Toc135295933]水稻精量粘种机规格应和适合粘种量的要求。
拌种机应和水稻精量粘种机配套。
[bookmark: _Toc11209][bookmark: _Toc135295930]操作人员
操作人员应经专业技术培训，熟悉机械的使用、维护和保养。
操作机具前应仔细阅读使用说明书。
[bookmark: _Toc4065]稻种选用
[bookmark: _Toc98321481][bookmark: _Toc134201249][bookmark: _Toc99349319][bookmark: _Toc99349381][bookmark: _Toc99349138][bookmark: _Toc135295940][bookmark: _Toc98321546][bookmark: _Toc99349909][bookmark: _Toc134201297][bookmark: _Toc105493251]根据不同茬口、品种特性及安全齐穗期，选择适合当地种植的分蘖好、根系发达、耐肥抗倒、抗逆性、耐寒性和抗病性强的稳产、高产穗粒兼顾型优质水稻品种。沿海地应注意选择抗白叶枯和抗倒伏品种，山区等稻瘟病区应选择抗稻瘟病品种。
[bookmark: _Toc135295941][bookmark: _Toc134201251][bookmark: _Toc134201299]种子质量应符合GB 4404.1-2008规定的杂交水稻二级标准。
[bookmark: _Toc16925]配套材料
[bookmark: _Toc118532514][bookmark: _Toc135295935]粘种纸带应为成卷的专用纸，粘种纸的宽度应与育秧盘的长度配套。
[bookmark: _Toc135295936]粘种胶水应由植物淀粉组成，不污染环境。
[bookmark: _Toc135295937]应采用水稻种子专用拌种剂
[bookmark: _Toc135295938]配套材料的应符合其产品标准的要求，数量应和粘种量配套。
[bookmark: _Toc2126][bookmark: _Toc134201300][bookmark: _Toc134201252]作业程序
[bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc118532528][bookmark: _Toc135295943]苗床准备
[bookmark: _Toc118532554][bookmark: _Toc118532555]旱播水育法适合在降雨少的季节使用。在备好的秧田开沟筑厢做旱地苗床。苗床厢宽140cm～150 cm，厢沟宽30cm，沟深25cm，四周开30cm～40cm的排水沟。苗床做好压实板面，铺盘前测试平整度，铲高补低，单块秧田高低差控制在3cm以内达，做到“实、平、光、直”。秧田与种植大田面积比：使用行距30cm插秧机为1:160，使用行距25cm插秧机时为1:120。
[bookmark: _Toc118532557][bookmark: _Toc118532558]水播水育法适宜在降雨多的季节使用。播种前15d～20d以上，灌水泡田，使落田谷和杂草籽发芽，然后再翻耕，播前3d～4 d平整秧田，高低差3cm以内，待泥浆沉实后开沟做厢，厢宽150 cm，厢间留90cm取泥浆，四周开宽30cm、深25cm～30cm的围沟排水。秧田与种植大田面积比：使用行距30cm插秧机为1:120，使用行距25cm插秧机时为1:90。
[bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc135295948]精量粘种
粘种前采用拌种机将拌种剂均匀拌合至种子表面。
[bookmark: _Toc118532529][bookmark: _Toc118532530][bookmark: _Toc118532531]根据杂交水稻种子的发芽率选择适宜密度的水稻精量粘种机布胶滚筒。发芽率90%以上的种子选用粘种密度10mm×12mm、或12mm×12mm的胶筒。发芽率81%～89%的种子选用密度10mm×10mm的胶筒；发芽率70%～80%的种子选用种密度7.5mm×7.5mm的胶筒。
[bookmark: _Toc135295944]粘种量应根据机插（抛、直播）面积、行距、密度、种子千粒重和发芽率等来计算。
采用水稻精量粘种机粘种，并将粘好种子的粘种纸收卷成卷备用。要求粘种可靠、应不漏粘和重粘。粘种技术性能应符合表1的要求。
表1 粘种性能指标
	序号
	项目名称
	技术要求

	1
	粘种合格率/%
	≥95

	2
	漏粘率/%
	≤3

	3
	重粘率/%
	≤5

	4
	伤种率/%
	≤3


[bookmark: _Toc9889]播种
营养细土法
秧盘装填细土或细土和育秧基质混合，可使用秧盘播种流水线快速装盘土，底土要与秧盘盘口基本齐平或略低于盘口，秧盘播种流水线应符合DB43/T 1014的要求
将装好营养土的秧盘铺放至苗床厢上，秧盘应摆放整齐，前后秧盘应靠紧，秧盘横置厢面。
铺放将粘好种子的粘种纸。
用细土加育秧基质撒盖0.5cm厚的面土。
覆盖无纺布，四周用土块压实。
[bookmark: _Toc118532567]有条件的地方可使用自走式水稻精量粘种育秧播种机，一次性在苗床上完成装填土、铺盘、铺粘种纸、盖土四个步骤。
[bookmark: _Toc135295949]泥浆法
播种前2d～3d在苗床厢上整齐摆放秧盘，两排秧盘整横置厢面，要求秧盘排直靠紧。
泥浆过滤装盘（可选用泥浆机打制泥浆），注意泥浆不能过稀或过稠，以泥浆在秧盘沉实后泥面略低于（0.3cm～0.5cm）秧盘盘口为宜。
待秧盘泥浆沉实后，铺粘好稻种的粘种纸。
用细土加育秧基质撒盖0.5cm厚的面土。
覆盖无纺布，四周用土块压实。
[bookmark: _Toc135295950]育秧岩棉法
在苗床厢面上铺放有孔地膜。
在有孔地膜上整齐摆放好育秧岩棉，两排岩棉横置厢面，要求岩棉排直靠紧。
在岩棉上铺粘好稻种的粘种纸。
用细土加育秧基质撒盖0.5cm厚的面土。
覆盖无纺布，四周用土块压实。
[bookmark: _Toc391]秧田管理
[bookmark: _Toc135295954]播后灌水
[bookmark: _Toc118532582]播种后应立即慢灌深水，使所有秧盘淹没水中。日均温25℃以下浸泡36h～48h，日均温25℃以上浸泡24h。灌水速度不宜太快，防止面土被冲散及粘种纸漂移。
排水前揭开无纺布查看所有秧盘面土是否均有水润透，没有润透面土的秧盘应加深水层和灌水时间，确保所有秧盘面土润透水，再排干水。排水后在晴热天气保持厢沟有水、盘底无水。
[bookmark: _Toc135295955]湿润出苗
排水后至秧苗2.1叶左右时，保持盘土湿润为主。如遇连续晴热高温，面土发白，灌跑马水保湿；遇大雨应及时排水，出苗时苗床盘面不可积水，发现在无纺布上集成水洼应及时排出。
在早春低温（日平均温度低于12℃）季节需用薄膜覆盖保温，在盛夏高温（日最高温度高于35℃）季节宜再覆盖一层遮阳网或稻草，防高温烫伤苗死苗。
[bookmark: _Toc135295956]揭无纺布
秧苗1.8叶～2.1叶时，应揭掉无纺布，揭前秧田灌高于盘口2cm～3cm深水，高温季节宜在旁晚时揭。
盖有薄膜或遮阳网的苗床应先揭掉薄膜和遮阳网，还应提前2d～3d半揭半盖炼苗。
[bookmark: _Toc135295957]管水施肥施药
揭掉无纺布后至机插前，苗床应间歇灌水，以水管为主；每6d～7d施1次尿素，每次每个秧盘施3g～4g，施肥时保持2cm～3cm水层。
机插（抛）前5d，应根据秧苗盘根情况排干水，促秧苗盘根。
机插前（抛） 2d～3d，施磷酸铵 8g～10g/盘作送嫁肥，以促进壮苗早发。
机插前（抛）1d～2d再喷施1次送嫁农药，具体用药根据当地病虫害发生情况确定。
[bookmark: _Toc135295958]秧龄期确定
插秧（抛）苗应在叶龄4.1叶～5.5叶、秧龄25天～35天机插（抛）。
秧苗起秧后应在当天插（抛）秧。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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